DAF XF 8x4 mit Palfinger-Montagekran

LKW 4-Achser:
- Brickeninnenmasse
- Aussenmasse
- zul. Gesamtgewicht
- Nutzlast
- Emissionscode

2.48m x 6.30m
2.55m x 11.00m
32.0to
7.7to (9.2t0)
Euro 6d

- gelenkte Nachlaufachse, liftbar
- 3m Transportbreite Jahresbewilligung
- 20“ Container Verriegelungen

(PALFINGER)

34

Kran 58mt:

- hydraulisch bis
- 2. Knickarm hydr. bis
- Handauszug bis

- variable 4-fach Abstltzung bis
- Seilwinde

- Funkfernbedienung
- Stutzenuberwachung
- integriertes Wiegesystem
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Feste und grosse Zufahrt muss gewahrleistet sein!

Rufen Sie uns an, wir beantworten Ihre Fragen gerne.

16.5m
29.0m
31.0m
8.3m
2.0to

Zubehor:
- Div. Gurten
- Div. Baugehange
- Paletten-Gabel
- Steck-Rungen
- Langgut-Bock

Speziell fir
den Holzbauer:
- 4 Stk Sihga Pick
- 4 Transportanker
- 4-er Baugehange
verstellbar
- Uber-Breite-Hohe
- Mittelrungen
- Langgut-Bock
- feinfhlige Winde

q - Wiegesystem
- Holzbauerfahrung

Anton BUhler /

Holzbau GmbH

9126 Necker
0713741881

bihler-holzbau.ch \

TRANSPORTE & KRANARBEITEN



